
Описание 

Технический паспорт

Эффективность

Совместная работа шоу-дизайнера и оператора.

Запас платформы

До 5000 DMX-вселенных в одной сессии.

Хранение данных

Хранит исходный проект (композиции, 
эффекты, таймлайн, кью-листы, расписание).

Импорт и управление

Импорт генеративной графики из стороннего 
ПО, например, TouchDesigner через NDI.

Возможности управления

Возможность управления до 45 000 линейных 
RGBW  светильников c  управлением по 
протоколу DMX, общей емкостью до 2 500 000 
пикселей.
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Light Stream Media Server — мощнейшее решение для 

светодинамических проектов от 1500U до 32 768U.

Предназначен для управления медиафасадами с 

архитектурным освещением, позволяет управлять 

масштабными сценариями, выводить real-time контент 

(видео или генеративную графику), предоставляя всё 

необходимое для реализации самых сложных проектов.

Редактирование 

Шоу-дизайнер работает на ПО Light Stream с 
мгновенным превью результата. 
В ПО отображается упрощённая 3D-сцена 
всей инсталляции — она нужна для пред-
просмотра, чтобы шоу-дизайнер видел, как 
будет выглядеть весь объект целиком. 

Media Server 

Производительность

Мощный сервер для обработки и хранения 
данных с эффективным охлаждением и 
возможностью масштабирования. 

Питание

Резервируемый блок питания из двух модулей. 
Отказ одного модуля не останавливает 
сервер. Второй блок питания внутри того же 
корпуса: запас мощности под видеокарту и 
полную нагрузку.

Real-time контент 

Возможность создавать сложные свето-
динамические сценарии и применять 
генеративный контент. Настройка и управле-
ние контентом в реальном времени.
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Технические 
характеристики

Эргономика

Корпус Сталь, серверный корпус 5U

Вес от 10 кг в зависимости от комплектации

Размеры 485 мм • 440 мм • 220 мм 

Оборудование

SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITXМатеринская плата

3,5"х2 (совместим с 2,5"х3) 

+3,5"х2 (совместим с SFX БП) 2,5"х4

16 ядер 32 потока

Отсек для дисковода

CPU

от 48 Гб

от 5070 12 ГбGPU

от 1200 ВтМощность

Система охлаждения

Питание

Передняя 120 мм х 3 / 180 мм х 2
                    (2 х Air Penetrator 184i PRO вентилятор 
                    предварительно установлен)
Задняя       Задний I/O: 120 мм х 1 / 140 мм х 2
                    Заднее крепление вентилятора: 80 мм х 2

Основной слот БП: PS2 (ATX) / Mini Redundant
Дополнительный слот БП: SFX (занимает 3,5" отсек) 

Ввод/вывод USB Type-C x 1
USB 3.0 х 2

8Слоты расширения
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Безопасность 
Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги, это приведет к аннулированию гарантии.
Не снимайте крышку, внутри нет компонентов, подлежащих обслуживанию.

Комплект поставки 
Light Stream Media Server

Промышленная система 
шасси двойного назначения

Возможность установки в вертикальном
или горизонтальном положении

- при механических и иных повреждениях поставленного Товара по вине Покупателя;
- на лампы, предохранители и узлы гальванической развязки и защиты;
- в случае ремонта Покупателем Товара самостоятельно или у сторонних организаций;
- в случае изменения конструкции Товара;
- на оборудование или его комплектующие, которые эксплуатировались при нарушении качества и мощности энергии 
  согласно ГОСТ 13109-97 на электроснабжение, в аварийных условиях, испытали удары молнии, пожар или другие экстремальные условия.
- на комплектующие Товара (в т.ч. кабели, внешние блоки питания, упаковку);
- на части, не входящие в поставку;
- при нарушении схемы подключения;
- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
- при воздействии на изделие химическими веществами или абразивными моющими средствами;
- при выходе изделия из строя по вине Покупателя (владельца) при использовании изделия не по его функциональному назначению, 
   указанному в паспорте Товара.
- при повреждении изделия, вызванном стихией, пожаром;
- при отсутствии маркировочной наклейки изготовителя (Поставщика) Товара.

Гарантийное обслуживание не производится: 
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Рейлинги и фурнитура в комплекте

Рейлинги и фурнитура
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